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INSTALAÇÃO DE AGUA FRIA

LAVATÓRIO

VASO SANITÁRIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

TUBULAÇÃO QUE DESCE

Notas:

1.Os tubos e conexões devem ser de PVC rígido,

   resistente, duráveis e ótima estanqueidade

2. Os tubos e conexões deverão ser soldados

    entre si com adesivo plástico e não poderão ser

    aquecidos ao fogo.

TUBULAÇÃO QUE SOBE

PIA DE COZINHA

REGISTRO DE GAVETA

BEBEDOURO

TORNEIRA DE JARDIM

TANQUE

B

DESCRIÇÃO
SIMBOLO

PLANTA BAIXA - INSTALAÇÃO HIDRO  NA AMPLIAÇÃO

ÁREA  =  64,58M²    -      ESC.: 1:100
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PLANTA BAIXA - INSTALAÇÃO SANITÁRIA  PLUVIAL NA  AMPLIAÇÃO
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 INSTALAÇÃO SANITARIA SOB O PISO

Legenda

Caixa gordura  PVC

 Tubo de ventilação DN  50mm

Sentido do escoamento

Caixas de Inspenção (60x60x60)cm

CI

Caixa Sifonada 100x100x50mm

TV

inclinação da tubulação

TS1

Tanque Séptica

SU1

Sumidouro 26,25L

TV

Tubo de ventilação DN 50mm

400

CA

tubo de concreto - L=5,0m

CA

tubo de concreto - L=5,0m

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS

RUA VINTE DE MARÇO, 156, - MULITERNO RS

CONTEUDO:                                                                                                 PRANCHA:

                PLANTA BAIXA  -  INSTALAÇÃO HIDRO                        06/07

             PLANTA BAIXA  -  INSTALAÇÃO SANITARIA

PREFEITO MUNICIPAL: __________________________________________

                                           ADAIR  BARILLI

PROJETO/ FISCAL:______________________________________________

                                           ENG MARIVETE B. LONGARETTI - CREA 076974

ÁREA AMPLIAÇÃO:.     64,58m²                                                       ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: 246,33m²

ÁREA TERRENO:          1.293,75m²

ESCALA:   1/ 100                                                                               DATA: OUTUBRO /2023

OBRA:           AMPLIAÇÃO DO CRAS

ENDEREÇO:  RUA DONA GUILHERMINA, Nº 1220 - MULITERNO RS
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